
 

 

Инструкция по установке CAN модуля BOARDCONTROL на 

DAF XF106 EURO5 (EAS-4) 

DAF XF106 EURO5 2019 модельного года имеет блок управления 

постобработкой EAS-4, визуально отличается от EAS-3 (устанавливаемый до 2017 

г) тем, что имеет один разъем, а не два. EAS-4 устанавливается на автомобили, 

которые имеют последние семь знаков VIN,  начинающиеся с G180001. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рекомендуется убедиться в том, что Вы имеете дело именно с EURO5, а не 

EURO6. Т.е. в документах может быть указано EURO5, а на самом деле автомобиль 

может оказаться EURO6. 

На EURO5 сажевый фильтр должен отсутствовать, все остальные 

компоненты (EGR, два датчика NOx, датчик твердых частиц и т.д.)  

«перекочевали» с EURO6 без изменений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. Выбираем правильный 

файл на сервере. 

Программируем CAN 

модуль BoardControl. В 

данном случае 

необходим CAN модуль 

c одной линией CAN, но 

можно использовать и 

MultiBoard, изолировав 

неиспользуемые 

выводы. 

 

 

 

2. Подключение CAN модуля необходимо осуществить к шине A-CAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наиболее удобной точкой подключения является разъем 152F, расположенный за 

подкрылком переднего правого колеса. 

 

 

 



 

 

При использовании CAN модуля 

BoardControl в герметичном 

исполнении монтаж 

осуществляется непосредственно 

на кабель разъема 152F 

 

 

 

 

Распиновка может отличаться, 

рекомендуется проверить 

мультиметром перед подключением 

При данной схеме подключения необходимо удалить предохранители                         

F22 (Е497 - 15А) и Е24 (Е706 – 5А). Предохранитель D26 (Е443 – 20А) не 

извлекается, с него запитывается CAN модуль. Для сохранения функции счетчика 

регенерации (почему-то эта функция осталась, как в EURO6), рекомендуется 

подключать  CAN модуль на постоянное питание, те на 30 клемму (потребление 

CAN модуля всего 10мА и через 4 секунды после выключения зажигания он 

«засыпает») 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Так же перед началом работ необходимо обратить внимание на насосный модуль 

Adblue. Обычно, в течение 15 минут после выключения двигателя начинается 

продувка системы. На участке от насоса до форсунки жидкость Adblue сливается 

в глушитель, от насоса до бака -  обратно в бак. Поэтому при желании сохранить 

систему SCR в исправном состоянии, настоятельно рекомендуется дождаться 

выбега насоса. 

152F PINOUT 

PIN NO WIRING NO 
CAN 

MODULE 
WIRING 

11 CAN H 3367 1 

12 CAN L 3366 2 

16 +30 1675 3 

13 -31 9136 4 



 

 

При использовании CAN модуля в негерметичном исполнении, необходимо 

смонтировать его под крышкой распредкоробки, изолировать неиспользуемые 

выводы и проложить CAN к точке подключения.  
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